NTFJ            

纺织品测试委托书

Textile Testing Requisition Form
受控文件号:43009001     来样状态（是、否）符合测试要求  编号(Form No.) ：                                                                                                                                                  
	本页由委托人填写 (请注意以下所填资料于检验报告签发后不得修改)

	委托单位名称(全称)：______________________________________________________

(如果显示在报告上的公司名称不同于上述公司，请另说明)

通讯地址： ____________________________________________ 邮编：_____________
联系人：___________________ 电话/手机：________________ 传真：_____________
生产单位：                                

	样品名称：_____________________________    样品状态：______  商标：_______
规格号型：_____________________________    纤维成份：_____________________
样品数量：_____________________________    样品来源：□自送、□快递、□委抽、□取样
款号/色号：________________________________________________________________    
其他说明（不足请另附页说明）：

	测试项目Test(s) Required（请在框内打“√”） （尚有许多项目未能列入下表，请填写于其他项目栏内）

	■理化分析

□纤维鉴定
□纤维含量
□pH值
□甲醛含量（福尔马林）
□禁用偶氮染料
□异味
□含油脂率
□可萃取重金属
■织物测试

□织物支数（经·纬）
□密度（经·纬）
□克重
□起毛起球
	■织物测试
□水洗尺寸变化率(缩水)
□断裂强力（拉伸）
□撕破强力（引裂）
□纱线滑移（滑脱）
□接缝强力
□胀破强度
□顶破强力
□透气量
□沾水性（防水、泼水）
□抗渗水性（静水压）
□吸水性
□耐磨性

□外观平整度
	■染色牢度
□耐光（日晒）
□耐洗（皂洗）
□耐摩擦（干·湿）
□耐汗渍（碱·酸）
□耐水渍
□耐熨烫（热压）
□耐升华

□耐唾液
□耐海水
□耐干洗
□耐氯化水（盐素）
□耐汗光复合
□色差评定
	■纱线测试
□线密度(纱支)
□成包净重量
□回潮率

□纱线断裂强力/CV

□百米重量偏差
□百米重量CV

□黑板条干
□黑板棉结杂质
□乌斯特条干CV

□十万米纱疵
□捻度
□毛羽指数

□长度
	■纤维测试
□纤维长度
□纤维细度
□纤维强力

■其它
□纬斜
□扭曲率
□疵点格率
□脱毛率
□全项检测

■其他项目/说明


	采用标准类型：□GB/FZ（中国） □ISO(国际)  □JIS(日)   □AATCC/ASTM(美)  □由检测机构自选(默认) □

	
	□普通件  □急件(30%surcharge) □加急件(60%surcharge)  □特急件(100%surcharge)   

	服务要求
	□自取    □电告  □传真     □邮寄    □快递   □E-mail:

	
	□需增印报告  份  □中文报告(默认)  □英文报告  □中英文报告  □其他:

	是否归还剩余样品： □是     □否    

	上述部分项目如有必要,是否同意分送其它测试机构检测： □同意   □不同意

	我们声明上述由我们提供的资料正确无误，并依照南通市纺织产品质量检测所有限公司制订的统一价目表付费。

委托日期：200___年___月___日     委托人签名或盖章：_____________ 


备注：                                                                        

1．为避免延误测试时间，请委托者清楚明了地填写此委托书。

2．尚有许多项目未列于上表，请填写于其他项目栏内，不够填写则可另附页说明。

3．特殊测试项目，请委托者提供测试标准文本或书面测试要求。

4．如需其他服务或有任何疑问，请与本机构联系，联系人：何先生  桑先生。

更多内容敬请登录：www.nt315.com（中国纺织检测网）
南通市纺织产品质量检测所有限公司


Nantong Textile Quality Testing Institution Co.,Ltd


中国江苏南通市人民中路95号纺织大厦13楼（226001）   


13/F,Textile Building, No. 95 Renmin Middle Road, Nantong ,Jiangsu 


Tel  No.： +86  513  85516624  85524256　85853301


Fax  No.：+86  513  85521945    E-mail：nt315@126.com











